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MUSZAKI LEIRAS

RZ1-02 EGYSZEMELYES ZART RUGOS HINTA - CSIGA

alapteriilet: 0,85m x 0,44m

magassag: 0,78m

esésmagassag: 0,42m

terlletigény: 3,25x2,84m

rogzitési mod: labak lebetonozva

Utéscsillapitd burkolat: gyep

ajanlott korcsoport: 1-7év

szerkezet: szinterezett fém rugds alaptest

kiegészit6k: PU bevonatos lemez, platdlemez, horganyzott acélcsé, mlanyag

alkatrészek
alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1176-1:2018
MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019
csomagoldsi adatok: egybeszerelve, befoglald méret: 0,85 x 0,44 x 1,20 m, suly: 50 kg

alaprajz:
RZ1-02 csiga

2,84

Szerkezeti leiras: 4 3.8 s

A jatszdeszkoz szinterezett fém rugdbdl és PU bevonatos lemez felépitménybdl készil, keményfa alatamasztassal,
platélemez ul6kével és miianyag kapaszkoddkkal. A jatszoeszkdz rugdjanak alapteste C-16 monolit beton
pontalapokkal van a talajhoz rogzitve — ezzel a |labak befogottnak tekinthet6k. Az alapozasi mélység -40cm, a
talajtakaras a beton alaptest felett 20cm.

A felépitmény csomodpontjai 8 és 10mm atmérdjd anyascsavarokkal kerllnek rogzitésre, szines muianyag
csavartakardkkal ellatva. A kot6csavarokat min.: 300N fesziiltséggel kell rogziteni, majd 4-5 nap mulva ellendrizni kell
és igény esetén, Ujra kell hizni a csavarokat.

A faszerkezetek élei 5mm-es sarokél tompitdassal vannak kialakitva. A faszerkezetek feliiletkezelése gombadl6t
tartalmazo Icla impregnald vékonylazarral (feny8) torténik, melyet évente ajanlott megismételni. A jatszéeszkoz
feldllitasat kovetSen évente 1-1 alkalommal, a tavaszi szezon meginduldsa el6tt célszer( atfogo vizsgalatnak alavetni,
hogy balesetet el6idéz6 korilmény nem kovetkezett-e be. Ekkor célszer(i a fa- és fémfellleteket védGszerekkel
ellatni.

Az eszk6zhoz tartalék alkatrészek rendelkezésre alinak.

rugéd

ALAPVONAL JELOLES T S

A rugd és az alaptest taldlkozasat tekintjlk alapvonalnak. Ezen alapvonal %/ : %

mutatja meg a jatszotér jatéksikjat. A jatéksik a jatszétérnek az a sikja,
ahonnan a jatszéeszkodz haszndlata elkezd6dik (Utéscsillapitéd talaj felsé
szintje) Ezt az alapvonalat kotelez6 megtartani.




ALTALANOS TERMEKTAJEKOZTATO A NAPOCSKA JATSZOESZKOZ CSALADHOZ

A kiltéri haszndlatra tervezett jatszdeszkozok szerkezeti elemei fenydfabdl szinterezett fémlabakkal késziilnek, flirészelt
faanyagok felhasznalasaval. A fafeliiletek gyalultak, csiszoltak, a felliletképzés harom rétegben torténik gépi festéssel. A
kiegészité elemek PU bevonatos vizall6 rétegelt lemezbdl és platélemezbdl késziilnek. A faelemek 6sszeépitése fémkotésekkel,
acél csavarokkal, szines m(ianyag csavartakardkkal ellatva, specidlis helyzetekben, (pl.: athidaldk régzitése) atmend csavarokkal
torténik. A flggshid elemei rozsdamentes lanchoz csavarozottak. A csuszddk livegszalerdsitésii mianyagbdl késziilnek és
megfelelnek az MSZ EN 1176 szabvany elGirdsainak. A aluminium betétes hintallékék gumiboritassal vannak ellatva a
balesetveszély csokkentése miatt. A gumiboritas és a hintaldnc megfelel az MSZ EN 1176 szabvany elGirdsainak. Az eszkdzokhoz
hasznalt koétél 16mm atmérgjli, acélbetétes, szines mlianyag boritassal ellatva, a csomdpont kialakitdsok megfelelnek a
vonatkozé MSZ EN 1176 szabvany elGirasainak.

A tervezés soran alapvetd szempont volt a biztonsag és a magas jatszoérték. A jatszéeszkozok az alkalmazott anyagoknak és az
Osszeszerelési médszernek kdszonhetGen tartdsak, fellletkezelésiik évente ajanlott. A jatékelemek, és az ezekbdl 6sszeallitott
kombinalt eszkdzok kovetik a gyermekek életkori sajatossagait. A kisebbeknek (1-6 év) mozgdasfunkcidjukat fejlesztd (csuszas,
maszas, egyensulyozas) valamint szerepjatékokra 6sztonz6 és arra alkalmas eszk6zok allnak rendelkezésiikre. A nagyobbaknak
(7év-t6l) kotélhald, fliggeszkeds, maszdka rendszer, és mas ,er6elemek” teszik lehet6vé a sportolast, vetélkedést az egymas
kozotti egészséges versengést.

SZERELESI UTMUTATO

A jatszéeszkozok helyszini 0sszeszerelése és a talajhoz vald rogzitése specidlis szerszamozottsagot és szaktudast igényel. A
termék Osszeszerelését javasolt a JATSZOPARK Kft. szakemberei altal végeztetni. A jatszdeszkdz alkatrészlistaja és részletes
szerelési utmutatdja kiilon dokumentumként szerepel.

ELLENORZESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

1. ALKALMAZASI TERULET
A JATSZOPARK Kft. altal gyartott Napocska jatszdeszkoz csaldd tagjai gyermekek részére késziilt, jatszasi tevékenységre 0-14
éves korig és megfelel a vonatkozé MSZ EN 1176 szabvany elGirdsainak.

2. ALTALANOS KOVETELMENYEK

2.1. A nem biztonsagos eszk6zokh6z a hozzaférést meg kell akadalyozni.

2.2. Az eszkoz karbantartasaért és fellgyeletéért felelds tulajdonosnak/lizemeltetének ellendrzési és karbantartdsi naplét kell
vezetnie.

3. ELLENGRZESI ES KARBANTARTASI UTASITAS
Az aldbbi ellendrzési és karbantartasi munkdakat javasoljuk elvégezni:
- a balesetveszély megel6zése, elharitdsa,
- a rendeltetésszerl hasznalatbol fakadd hibak feltarasa,
- a szandékos rongalasbol adodo tovabbi karosodas megelSzése,
- allagmegodvasi, és esztétikai okokbol.
Az Gzembehelyezést kévet6 1 honap elteltével a csavarok meghuzasat el kell végezni, ahol indokolt.
Az Utéscsillapitd talajokat gondozni kell (pl, gyomtalanitds), kiilonos tekintettel arra, hogy tartsdk be a laza t6lt6anyag toltési
szintéjét és ligyelve az esési tér méretének megtartasara (Id. Uzemeltetési tdjékoztaté 6. Pont).
Az UvegszalerGsitésl csuszdakat ki kell cserélni, mielStt az Gvegszal az elhasznalédas vagy sériilés miatt elGkerdl.
3.1. Rendszeres ellenGrzés naponta szemrevételezéssel
Ez olyan szemmel lathaté veszélyforrasok felismerésére valé, amelyek a vandalizmus, a hasznalat vagy az id6jaras hatdsanak a
kovetkezményei.
3.2. Operativ ellendrzés
Olyan részletes ellendrzés, amely az épitmény stabilitdsanak és miikodésének a fellilvizsgalatara terjed ki, kiilénos tekintettel a
barhol fellépd kopasra. Ezeknek az ellen6rzése havonta egy alkalommal szlikséges.
3.3. Eves, atfogo ellendrzés
12 hénapnal nem hosszabb id6szakonként végzett ellen6rzések soran meg kell vizsgdlni a szerkezet, az alapok és a feliiletek
altalanos lGzembiztos allapotat.
Az éves dtfogo ellenérzést csak a vonatkozo szabvdny eldirdsait ismeré személyek végezhetik.
Ha az ellen6rzés sordn a biztonsagot befolyasold hidnyossagot allapitanak meg, akkor az eszkéz hasznalatdt meg kell
akadalyozni, amig a balesetveszélyt el nem haritottak.




UZEMELTETESI TAJEKOZTATO

1. Az Gzemeltet6nek megfelelS rendszert kell kialakitania a biztonsagi felligyeletre.
A jelenleg érvényben lévG szabvany értelmében a , biztonsagi felligyelet” az a szervezet, amelyet a jatszotér lGizemeltetGje hoz
létre, hogy a jatszoteret, mint egészet, beleértve az eszkdzoket és a talajboritast is véleményezze, fenntartsa, és ha kell, javitsa.

2. Az a személyzet, aki a biztonsagi felligyelet keretében feladatokat lat el, mint pl. ellenérzés, javitas, karbantartds, megfelel
képzettségli legyen. A képzettségi szint a feladatoktdl fliggéen kivdnhaté meg. A személyzet rendelkezzen elegendd
tdjékozottsaggal a feladataira, az illetékességére és a felel6sségre vonatkozdan. Csak képzett szakemberek végezhetik el azokat
a feladatokat, amelyekrél feltételezhetd, hogy az eszkdzok biztonsagara befolyassal vannak, mint pl. az alkatrészek cseréje.

A balesetveszélyessé valt jatszotéri eszkdzt az Uzemeltet6nek kell dokumentumokkal igazolt mdédon a biztonsagossagi
kovetelményeknek megfelel6 allapotura kijavitani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszk6z haszndlatat megakadalyozni.

3. Az lzemeltet6ének nyilvantartast kell vezetnie a kovetkezd adattartalommal: a jatszotér cime, az eszk6zok szama,
megnevezésiik, az azonositast szolgald adatok, a haszndlatba vétel id6pontja, id&szakos ellenérzések idépontja, a javitas
id6épontja, a bontds id6pontja. A nyilvantartast és az intézkedések dokumentumait legaldbb 10 évig meg kell 6rizni.

4. Altalanos biztonsagi intézkedés:
Az Uzemeltet6 a jatszotéren, kiulon tablan, jél lathatd és tartés mddon koteles feltlintetni a nevét, székhelyének cimét,
telefonszamat, elektronikus levelezési cimét, valamint az egységes eurdpai segélyhivoszamot (112).

5. A biztonsagos lzemeltetés szabalyai:
- afunkcion kivili részeken lehet6leg olyan mddon tartézkodjanak a gyerekek, hogy tarsaikban kart ne okozzanak
- az eszkozok kordl és alatt ne legyen kemény targy, pl. betontuskd, nagyobb fadarab, hogy esetleges eséskor
sériilést okozzon

6. Az 1 méternél magasabb esésmagassagu eszkdzok koril és alatt Gtéscsillapitd talajt kell Iétrehozni a kovetkez6k szerint:

Anyag a. Méret A legkisebb rétegvastagsag b. |Kritikus esés
magassag
mm mm mm
Gyep/felsé talaj <1000°
Fakéreg zuzalék szemcsenagysag 20-80 200 <2000
300 <3000
Faapriték szemcsenagysag 5-30 200 <2000
300 <3000
Homok c. szemcsenagysag 0,2-2 200 <2000
300 <3000
Kavics c. szemcsenagysag 2-8 200 <2000
300 <3000
Egyéb anyagok és A HIC szerint mért (lasd az EN 1177- |A vizsgalt kritikus
rétegvastagsagok et) esésmagassag

a. MegfelelGen elGkészitett talajanyagok gyermekjatszotereken vald hasznalatra
b. Laza szerkezet( talaj esetén a legkisebb rétegvastagsagot 100 mme-rel kell kiegésziteni, hogy a kiszorddast és hatdsat
ellensulyozza (lasd a 4.2.8.5.1. szakaszt).
c. Iszapos vagy agyagos részek nélkiil. A szemcseméret szitaprobdval hatarozhaté meg, gy mint az EN 933-1-ben.
d. Ldasd az 1. megjegyzést a 4.2.8.5.2. szakaszban.
Az Utéscsillapité talaj folyamatos karbantartasa sziikséges (pl. Gyomtalanitas).

7. Fellleti karbantartas
Az eszk6zOok faanyaganak mindségmegtartasa érdekében évente egyszer kotelez6 e teljes fellletképzés, vagy Gsszel, vagy
tavasszal, a szezonkezdés el6tt.

8. Az eszkdzok megvaltoztatdsa
Valtozasok nem eszkozolhet6k!



